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Uyari: Statik elektrik problemlerinden cihazi ve kendinizi korumak igin fis

takilhiyken baglanti parcalarina dokunmayiniz.

a.

Cihazi sabit ve diz bir zemin Gzerinde kullaniniz

b. Uygun tarama islemi ve bakim yapabilmek icin cihaz etrafinda yeterli alan

olmasina dikkat ediniz.
Cihazinizi; su kaynagi, direkt giines 15181, glicll 151k kaynagi ve atesten uzak
tutunuz.

. Cihazinizi; yuksek 1s1, yliksek nem veya ciddi kirlilik olan yerlerde

muhafaza etmeyiniz.

Cihazinizi; titresim veya darbe olmasi muhtemel yerlere yerlestirmeyiniz.
Cig yogunlasmasi cihaza zarar verebilir. Bu durumda yogunlasma
tamamen buharlasana dek cihazi digmesinden agmayiniz.

Cihazinizin fisini uygun bir prize takiniz. Ayni sebekede calisan blylk
motorlar veya diger cihazlar cihazinizin voltajinin diismesine neden
olabilir.

. Cihaziniz uzun sire kullanilmayacaksa adaptoriinizi fisten gekin.

Cihazinizin icine su veya iletken madde (6rnegin metal) kagmamasina
dikkat edin. Kagma durumunda derhal cihazin elektrigini kesin.
Cihazinizin tarama kalitesini ve 6mrini artirmak icin tavsiye edilen
kagitlar ve tirevleri haricinde malzeme kullanmayiniz.

Kablolari takip ¢ikarirken giiclin kapali oldugundan emin olun.

Kullanici, kesinlikle cihazin elektronik pargalarina miidahale etmemelidir.
Teknik servis ve genel bakim igin yetkili servis kullaniimalidir.
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2. Uriin Tanitimi
a. Kisa Tanitim:

Cihaziniz; biletler, belgeler, kartlar vs. taramaniza yardimci olacak yuksek hizli
belge tarayicisidir. Ultrasonik belirleme yontemiyle birden fazla kagidin gegisini
algilayabilir, efektif tarama genisligi 216 mm’dir. Egitim, saglik, lojistik, sigorta,
finans, iletisim vb. sektorlerde kullanilabilir.

Yiuksek hizli belge tarayicisi, bilgisayara USB ara yuzi ile baglanmalidir. TWAIN
destegi vardir, uygulama yazilimini Windows XP, Vista, 7, 8, 10 isletim
sistemlerinde (32 bit veya 64 bit) kullanabilirsiniz.

Tarayicinin ana islevleri:

- Tekyizlt / ¢ift yizlt tarama

- Siyah — beyaz, gri tonlamali (256 seviye) ve renkli (24 bit) gorunti
- Desteklenen ¢ozunurlikler: 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 dpi
- @Gorintd ayarlama ve renk yonetimi

- Otomatik kirpma ve gorinti diizeltme

- Goruntud déondirme

- Grup 4, TIFF ve JPEG sikistirmalari

- Ultrasonik ¢oklu kagit tespiti

b. Kutu icerigi

USB kablosu  Adaptér kablosu Adaptoér cD Kullanici Kilavuzu Tarayici

Yukarida resimleri gériinen parcalardan her hangi birinin eksik olmasi
durumunda bayiniz veya distribltorinuz ile iletisime gegin.
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c. Adaptor baglantisi

- Cihazinizin kapali oldugundan emin olun.

- Adaptorin ucunu cihaziniza takin

- Adaptor kablosunu fisini prize takin

d. USB baglantisi

- Cihazinizin kapali oldugundan emin olun.

- USB kablosunu cihaz Gzerinde uygun yuvaya takin.

- USB kablosunun diger ucunu bilgisayarinizin uygun yuvasina takin.

Uyari: Cihaziniz agikken USB kablosunu takmayin ya da ¢ikarmayin.



3. Tarayici Kullanimi

a. Parca isimleri

1.Kagit uzatma pargasi 3
5. Kagit sikistirma aparati

2. Kagit uzatma pargasi 1
6. Kagit besleme uzatma

3. Kagit ¢ikis tepsisi
7. Kagit giris tepsisi
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4. Kagit ¢ikis yonlendirme
8. Kagit kalinhk ayari

9. Gu¢ digmesi 10. Digme 1 11. Digme 2 12. Dijital ekran
13. LED 14. On kapak 15. Kagit uzatma pargasi 2 16. Sensor 1
17. Sensor 2 18. Kagit cikis tekeri 19. Kagit diizeltme tekeri  20.On CIS
21. Kagit duzeltme tekeri  22. Giris tepsisi alt kisim 23. Kagit besleme tekeri 24. Kagit yonlendirme sag
25. Kagit yonlendirme sol  26. Mikro diigme 27. Arka CIS 28. Kagit akis tekeri
29. Ultrasonik sensor 30. Kargilama sensori 31. Kagit direng tekeri 32. Mandal
33. Kagit ¢ikis sensori 34. Kagit gikis tekeri 35. Giris tepsisi Ust kissm  36. Kapak agma manivela
37. Toz koruma kapagi 38. Glig giris ucu 39. USB yuvasi 40. Hirsizlik kilidi
b. LED acgiklamasi
LED ismi Durum Aciklama
. : . Yaniyor Cihaz agik
Guc LED’i (Mavi) Y . &
Yanmiyor Cihaz kapali
). Yanmiyor Cihaz tariyor veya bekleme modunda
Hata LED’i (Kirmizi) - -
Yanip sonuyor | Cihazda hata var




c. Dijital ekran
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Durum Ekran | Bilgi LED durumu

Normal -- Cihaz aciliyor Yanmiyor
FO Bosta

Kalibrasyon | C- Kalibrasyon yapiliyor
CE Kalibrasyon hatasi

Anormal EO FPGA kart hatasi Bir donglde 6 kez yanip sonlyor
E1l On kapak acik Bir déngtide 1 kez yanip sénlyor
E2 Kagit sikismasi Bir dongiide 2 kez yanip sénuyor
E3 Cift kagit hatasi Bir dongiide 3 kez yanip séniyor
E4 USB bagh degil Bir dongiide 4 kez yanip soniyor
E5S Kagit besleme uygun degil | Bir donglde 5 kez yanip séniyor

d. Tarayiciyl baslatma

- Adaptorin ve USB kablosunun bagli oldugundan emin olun. Agma diigmesine

basin.

- Tarayici kendini test eder, Gli¢ LED’i yaniyordur, dijital ekranda FO gorinr.
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e. Yazilimin kurulumu ve kullanimi

Kurulum

CD igerisinde yer alan 1! Setup - BSC-M5 =3
Setup.exe isimli uygulamayi Welcome to the BSC-M5 Setup

cift tiklatarak calistirin. Hos (@ Wizard

This will install SMBC BSC-MS Seiral Scanner on your computer,

geldiniz ekraninda Next
digmesini tiklatin

1t is recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Mext to continue, or Cancel to exit Setup.

| next> I Cancel ]

“I'accept the agreement” 18! Setup - BSC-M5 :
yuvarlagini tiklatarak lisans License Agreement (@

Please read the following important information before continuing.
anlasmasini kabul edin ve
N e Xt d u g me S| n | t| kl a t| n Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this

agreement before continuing with the installation.

CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT, THE SOFTWARE A
PROVIDED WITH THIS AGREEMENT (THE "SOFTWARE") IS LICENSED AND ITS

USE IS SUBJECT TO THE TERMS AND COMDITIONS BELOW, IF YOU DO NOT

AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY DESTROY THE

SOFTWARE AND DOCUMENTATION.

1. LICENSE GRANT

This software is only to be used with the equipment for which it has be made.

SMBC grants to you a non-exclusive, non-transferable right to use the

SOFTWARE on the computer(s) that will print to the thermal printer(s). This b

(01 do not accept the agreement

[ < Back ][ Next > ] [ Cancel J

Browse diigmesine tiklatarak | ESEETEEEES =13

klasor secin veya ekranda Select Destination Location @
o oo . Where should BSC-MS be installed? C

gorunen kalasoru kabul edin.

NeXt dugmeS”“ t|k|at|n- /[ Setup will install BSC-MS into the Following Folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different Folder, click Browse,

A\SNBCIBSC-MS ‘

At least 25.6 MB of free disk space is required.

[ < Back ][ MNext > ]I Cancel
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ilave gorevleri secin ve Next | EESm s
diigmesini tiklatin Select Additional Tasks

Which additional tasks should be performed?

Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing BSC-MS,
then click Mext.

Additional icons:

P
[7] create a Quick Launch icon

[ < Back ][ Next > J[ Cancel ]

Install digmesini tiklatin

Ready to Install
Setup is now ready to begin installing BSC-MS on your computer.

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or
change any settings.

Destination location:
C:1SNBCIBSC-MS

Start Menu folder:
SNEC

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

[ <Back |} Install | [ Cancel }

Kurulumu takip edin 8 Setup - BSC-M5

Installing
Please wait while Setup installs BSC-MS on your computer,

Extracting files...
C:\WINDOWS\twain_32\SNBCIBSC-MS|IniFile),

(T |

Cancel
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3

Finish digmesini tiklatin ! Setup - BSC-M5

Completing the BSC-M5 Setup
Wizard

Setup has finished installing BSC-MS on your computer, The
application may be launched by selecting the installed icons.

Click Finish to exit Setup,

Kullanim:

Masalsttinlizde yer alan fiscanberformer = ed
. .« . = PagesToScalOanypage]:

BSC-M5 simgesini veya s.;% : ﬁ - Pon o

klasorde bulunan Utility.exe mege ey

yazilimini ¢alistirin
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Ayarlari segmek igin Setting
diigmesini tiklatin

Common shortcuts:
; E‘l Default

‘ z BW image

i ' Gray image
i ‘ Color image

Scan mode: Duplex

v Faceup

Cesitli ayarlar degistirmek
isterseniz Settings(S)
diigmesini tiklatin

Scan mode:
General | Size | Image adjustment | Function | Identify | Others
Image type
= == Merge
Image type: | Color v [IMuti
M
[[] Auto color detection bl
File lpe
File type: Ordinary o
Binarization
DPI
DPI: 2000P1 v
Tmage fomet
Image format. | None b
Compression - - B0
0K

| None v

Cancel

Taramayi baslatmak icin StartScan digmesini tiklatin. Her hangi bir sebeple
taramayi kesmek isterseniz AbortScan diigmesini tiklatabilirsiniz.

10
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4. Duzenli bakim

Lutfen diizenli olarak 6n ve arka gorinti sensorlerini (CIS), tekerleri ve
sensOrleri asagida belirtilen sekilde temizleyiniz. Sert ¢cevre kosullari
durumunda diizenli bakim zamanlari artirilmalidir.

a. CIS temizligi

Asagidakilerden her hangi birisi olustugunda CIS temizligi yapiimahdir:
- Taranan gorunti bulanik

- Taranan gorunttude anormal cizgiler var

Adimlar:

i. Lutfen cihazi digmesinden kapatin ve 6n kapagi agin.

ii. Nemli bir bezle (iyice sikilmis olmali) veya gerekirse alkol kullanarak CIS
camini silin.

iii. Alkol kullanildiysa yaklasik 5-10 dakika alkoliin tamamen buharlagmasini
bekledikten sonra 6n kapagi kapatin.

b. Sensor temizligi

Asagidakilerden her hangi birisi olustugunda sensor temizligi yapilmalidir:

- Cihaz ilk acildiginda cihazda kagit olmadigi halde kagit sikisma hatasi verirse
- Tarama esnasinda ara sira kagit sikisma hatasi verirse

Adimlar:

i. Lutfen cihazi digmesinden kapatin ve 6n kapagi acin.

ii. Nemli bir bezle (iyice sikilmis olmali) veya gerekirse alkol kullanarak
sensorleri silin.

iii. Alkol kullanildiysa yaklasik 5-10 dakika alkoliin tamamen buharlagsmasini
bekledikten sonra 6n kapagi kapatin.

11
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c. Teker temizligi

Asagidakilerden her hangi birisi olustugunda teker temizligi yapilmahdir:
- Tarama esnasinda kagit sikisma hatasi verirse

- Besleme veya kagit gecisi sirasinda yliksek glrlti gelirse

- Tekerler Gzerine yabanci madde yapismissa

Adimlar:

i. Lutfen cihazi digmesinden kapatin ve 6n kapagi acin.

ii. Nemli bir bezle (iyice sikilmis olmali) tekerleri silin.

Uyarilar:

- Bakima baslamadan 6nce cihazin kapali oldugundan emin olun

- CIS ylzeyine elinizle dokunmayin veya metal bir obje temasindan kaginin.
Cimbiz vb. gibi malzemelerin CIS, sensor veya tekere degmesinden kaginin, aksi
halde ylizey cizilebilir ve lekeli gbriintliye neden olabilir.

- Temizlik amaciyla gaz yagi, aseton vb. gibi malzemeler kullanmayin.
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5. Problem Giderme
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Her hangi bir sistem arizasi veya anormal durum olusursa hata LED’i yanar ve

dijital ekran tzerinde hata kodu yer alir. Bu durumda tarama durur. Asagidaki

tabloya gore problemi giderin.

Dijital ekran | Hata bilgisi lyilestirme

EO FPGA hatasi Teknik servis ile iletisime gecin

El On kapak acik On kapag kapatin

E2 Kagit sikismasi Kagit yolunda bulunan kagidi ¢cikarin

E3 Cift kagit hatasi Kagit yolunda bulunan kagidi ¢cikarin

E4 USB baglantisi yok | USB kablosunu takin

E5 Kagit besleme uygun degil | On kapagi kontrol edip kagidi yerlestirin
CE Kalibrasyon basarisiz | Kagidi ¢cikarin ve tekrar kalibre edin.
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