OPTİK OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 yıl Ticaret Bakanlığı garantisine sahip olmalıdır

10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olmalıdır

Kağıt kalınlığını algılayabilme özelliğine sahip olmalıdır
Otomatik çift kağıt kontrol özelliğine sahip olmalıdır

Giriş tepsisine 30 kağıt (90 gr m^2) alabilme özelliğine sahip olmalıdır 

Çıkış tepsisine 50 kağıt (90 gr m^2) alabilme özelliğine sahip olmalıdır

Saatte 1000 kağıt okuma özelliğine ( USB ) sahip olmalıdır

Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 işletim sistemlerinde çalışabilmelidir

Infra – red head (yansımalı) okuma özelliği bulunmalıdır

Form boyutu: Genişlik: 110mm'den 228mm'ye Uzunluk: 130mm'den 297mm'ye kadar olmalıdır.
Form Ağırlığı: 90 gr'dan 130 gr'a kadar olmalıdır.
Tükenmez kalem veya Marker (Siyah veya Mavi) işaretleri okunabilmelidir.
İşaret Pozisyonu: 1/6" olmalıdır.
Yoğunluk seviyesi: Kullanıcı seviyesi 16 olmalıdır.
Arayüz: USB sürüm 2.0 (Yüksek hız)
Güç kaynağı: AC 100V ile 240V arası, 50/60 Hz frekans
Okuma kafası: Çift yönlü okuma özelliği olmalıdır.
Form renkleri: Pembe (Kırmızı ve Turuncu dahil) okuyabilmelidir.

